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ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ

МАКС. КОЛ-ВО ОСЕЙ 12

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ Х 3000 мм

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ Z 600 мм

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ В ± 135 °

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ С n x 360 °

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ ДИНАМИЧЕСКОГО
ОПТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕЗКИ ± 10 мм

МАКС. РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

МАКС. РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ В НАПРАВЛЕНИИ Х 2540 мм

МАКС. РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ В НАПРАВЛЕНИИ Y -

МАКС. РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ В НАПРАВЛЕНИИ Z 370 мм

МАКС. СКОРОСТЬ ОСЕЙ

МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В
НАПРАВЛЕНИИ Х 100 м/мин

МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В
НАПРАВЛЕНИИ Y 100 м/мин

МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В
НАПРАВЛЕНИИ Z 100 м/мин

МАКС. СИНХРОННАЯ СКОРОСТЬ ОСИ 173 м/мин

МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ B 90 1/мин

МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ С 90 1/мин

МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСЕЙ

МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В
НАПРАВЛЕНИИ Х 10 м/с²

МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В
НАПРАВЛЕНИИ Y 10 м/с²

МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В
НАПРАВЛЕНИИ Z 10 м/с²

МАКС. СИНХРОННОЕ УСКОРЕНИЕ ОСИ 17,3 м/с²
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МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ B 200 рад/с²

МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ C 100 рад/с²

МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ C ДИНАМИЧЕСКОГО
ОПТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕЗКИ 40 м/с²

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ
ОСЕЙ (X, Y, Z) 0,08 мм

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОСЕЙ
ВРАЩЕНИЯ (В) 0,015 °

ЛАЗЕР

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА 2000 Вт - 4000 Вт


