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TruLaser Station 5005
Лазерная сварочная установка

Технические характеристики

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.
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TruLaser Station 5005

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ

МАКС. КОЛ-ВО ОСЕЙ 5

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ Х 300 мм

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ Y 300 мм

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ Z 500 мм

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ В ± 120 °

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ С n x 360 °

МАКС. СКОРОСТЬ ОСЕЙ

МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В
НАПРАВЛЕНИИ Х 6 м/мин

МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В
НАПРАВЛЕНИИ Y 6 м/мин

МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В
НАПРАВЛЕНИИ Z 6 м/мин

МАКС. СИНХРОННАЯ СКОРОСТЬ ОСИ 10 м/мин

МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ B 15 1/мин

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ
ОСЕЙ (X, Y, Z) 0,1 мм

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОСЕЙ
ВРАЩЕНИЯ (В) 0,1 °

ТОЧНОСТЬ ПОВТОРЕНИЯ

ТОЧНОСТЬ ПОВТОРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОСЕЙ 0,03 мм

ТОЧНОСТЬ ПОВТОРЕНИЯ ОСЕЙ ВРАЩЕНИЯ (B, C) 0,03 °

ЛАЗЕР

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА 1000 Вт

ДОСТУПНЫЕ ЛАЗЕРЫ
TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro
(с волоконным направлением),
TruPulse


